
FACTORY FIT SOLUTIONS

HYDRAULIKHÄMMER



factory fit

« Factory Fit Solutions » ist das YANMAR-Label für Anbauten, die unseren Homologationsprozess 
durchlaufen haben. Das garantiert Ihnen die Entscheidung für Yanmar-Anbauten :

-  Geprüfte Bauweise und Materialien gewährleisten Produktivität und Haltbarkeit
-		Kontrolle	der	Kompatibilität	jedes	Anbaus	und	jeder	Maschinenkonfiguration
  für maximale Sicherheit
-		Qualifizierter	Engineering-	und	Fertigungsprozess	für	höchste Verlässlichkeit
-  Montageanleitungen ab Werk für die integrierte Qualitätssicherung
-  Aus Yanmar-Originalherstellung : schnelle Reaktion bei Teilebedarf
-  Schulung für den Premium-Support der Kundendienstteams

AUS EUROPÄISCHER
HERSTELLUNG, PATENTIERT, 
ZERTIFIZIERT UND GESICHERT
Seit über 20 Jahren ist das Sortiment der DMS-Hydraulikhämmer im Einsatz.
Diese langjährige Erfahrung trägt zur Entwicklung eines verlässlichen Produkts bei, das selbst 
den Erwartungen der anspruchsvollsten Baumaschinenbediener gerecht wird. Für die Abdeckung 
des kompletten Baggersortiments bietet Yanmar eine Auswahl mit acht Hämmern zwischen 60 
kg und 900 kg an. Hämmer, Platten, Werkzeuge und Teile können kontinuierlich über die Yanmar-
Ersatzteilabteilung bezogen werden. 

SV08 ViO10 ViO12 SV16 ViO17 SV18 SV22 ViO26/27 SV26 ViO33 ViO38 ViO50 ViO57 SV60 ViO80 B7S SV100

DMS 50

DMS 95/4

DMS 165

DMS 210

DMS 300

DMS 400

DMS 530

DMS 980
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MEMBRANKAMMER
+   Spezifische 

   Membranbauweise 

+   Erhalt der Stickstofffüllung 

   über die Betriebsdauer

+   Verbesserte 

   Gesamtbetriebskosten 

POLYURETHAN 
DÄMPFUNGSSCHALEN
+   Optimale Einpassung des Monoblocks

+   Schnelle, problemlose Wartung

+  Reduzierter Geräusch

   - und Vibrationspegel 

MONOBLOCK-
BAUWEISE
+   Ausgereiftes Design

+   Keine Zugstange

+   Optimale Einpassung

   in Dämmschalen

+   Höchste Zuverlässigkeit

INTERNE 
HYDRAULISCHE 
KOLBENBREMSE
+   Kein plötzliches Anfahren

+   Höhere Produktivität

3



Monoblock-Bauweise 
Aus Gründen eines störungsfreien Betriebs hat sich Yanmar für ein Konzept in 
Monoblockbauweise ohne jegliche Zugstangen entschieden, die bei Hydraulikhämmern häufig 
anfällig für Beschädigungen sind. 

Polyurethan-Dämmschalen
Geräusch- und Vibrationsdämpfung sind der Schlüssel für die Reduzierung von Belastung und 
Ermüdung des Bedieners und sie ermöglichen den Einsatz in urbanen Bereichen. Das Monoblock-
Konzept ermöglicht den perfekten Sitz in den Isolierschalen, die für größere Vielseitigkeit aus 
Hochleistungs-Polyurethan 60ShA gefertigt sind.

HYDRAULIKHÄMMER
- VORTEILE 

4



Kontinuierliche Kolbenbewegung 
Der Kolben bewegt sich kontinuierlich im Monoblock, selbst dann, wenn der Hammer in der Luft 
ist. Diese Funktion ermöglicht den sofortigen Betrieb bei Bodenberührung und trägt zu höherer 
Produktivität bei.

Membrankammer
In der Membrankammer bleibt das Stickstoffgas über einen langen Zeitraum erhalten, somit 
verringern sich Stillstände für die Wartung und somit verbessert sich die Produktivität.

Die Reihe der YANMAR Hydraulikhämmer wurde, zusätzlich zum Monoblock-Konzept, unter 
Berücksichtigung geringer Wartungskosten konzipiert. Die Mehrfachbuchsen machen es 
möglich, dass im Schadensfall lediglich die beschädigte Buchse ausgetauscht werden muss. Die 
interne hydraulische und in den Monoblock integrierte Kolbenbremse trägt ebenfalls zu einer 
Verringerung dieser Kosten bei, weil Leerschläge vermieden werden. Interne Schäden an der 
Monoblockstruktur und am Kolben werden vermieden; dies gilt auch für die Werkzeughalterung. 
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TECHNISCHE DATEN

MODELL
DMS50 DMS95/2 DMS165 DMS210 DMS300 DMS400 DMS530 DMS980

Hammergewicht ( Kg ) 60 95 165 210 300 400 510 910

Baggergewicht ( T ) 0.7 bis 1.2 1.2 bis 1.8  1.8 bis 3.5  2.8 bis 3.8  4 bis 6 6.5 bis 9.5 8 bis 11.5 9.5 bis 13.5

Ölfördermenge ( l/min ) 17-25 27-40 35-65 40-55 50-70 70-95 80-110 100-130

Betriebsdruck ( Bar ) 120 120 120 120 120 120 120 130

Max. Staudruck ( Bar ) 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 20 / 30 25 25 25

Werkzeugdurchmesser ( mm ) 38 45 55 62 72 80 85 102

Frequenz ( C/min ) 1200 1200 1200 1200 1100 900 900 980

Energie / Hub ( Joule ) 120 240 330 500 700 900 1080 1600

Höhe ( mm ) 750 1000 1050 1200 1423 1465 1700 1830

Min. Breite ( mm ) 125 130 165 190 205 225 235 280
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HAMMER-WERKZEUGE 
Die Reihe der Yanmar-Hämmer wird mit fünf Werkzeugen für die unterschiedlichen Anwendungen 
vervollständigt.

PLATTEN FÜR HAMMER

MODELL
DMS50 DMS95/2 DMS165 DMS210 DMS300 DMS400 DMS530 DMS980

Pyramidenpunkt

Flachmeißel

Asphaltbrecher 90°

Asphaltbrecher 180°

Stampfmeissel

W
ER

KZ
EU

GE

Wir bieten fünf verschiedene Platten für die Verbindung Ihres Hydraulikhammers mit dem 
Hauptkupplungssystem an.

Inkl. Hammer, auch verfügbar als Ersatzteil von Customer Center

Verfügbar als Ersatzteil von Customer Center

TYPE BILD GRÖßE

LÖFFELBOLZENSYSTEM 
(DIRECT FIT)

Mehrere Halterungen für denselben 
Hydraulikhammer

L-SYSTEM CSW01 / CSW03 / CSW08

R-SYSTEM M0 / M1 / M2 / M3 / M4

KLAC 0/C - 1/D - 2/E - 3/F - 4/G

S-SYSTEM S30/150 - S30/180 - S40 - S45 - S50

Asphaltbrecher
90°
+  Asphaltaufbruch
+  Aufbrechen
  gefrorener Böden

Asphaltbrecher
180°
+  Aufbruch Stahlbeton
+  Reinigung Gießpfannen
+  Aufbrechen gefrorener 

Böden

FLACHMEISSEL
+  Aufbruch Stahlbeton
+  Primary breaking or 

sediments

PYRAMIDENPUNKT
+  Aufbruch Normalbeton
+  Primäraufbruch 

Kompakt-und 
leicht zerbrochenes 
Sedimentgestein

STAMPFMEISSEL
+  Sekundäraufbruch 

Beton
+  Primäraufbruch 

Kompakt-und 
leicht zerbrochenes 
Sedimentgestein
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Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

DE_BREAKER_0418
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