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WIR SIND ANS LIMIT
GEGANGEN UND
HABEN UBER UBLICHE
GRENZEN HINAUS
GEDACHT - UND
GEHANDELT.

Artur Gabriel, Leiter Entwicklung & Konstruktion
liber den AR 250e
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AR 250€

1971

Start der
Radladerproduktion
in Wildeshausen

AR 70 heif3t der allererste Radlader, der
1971 in Wildeshausen produziert wird.

Die Kennung ,AR" steht fiir , ATLAS
Radlader" und hat sich seitdem bei Kunden
und Handlern als Teil der Namensgebung

durchgesetzt.

1975

Erste Radlader mit
hydrostatischem
Antrieb

Hydrostat - das neue Antriebskonzept -
[6st das Schaltgetriebe ab. Ein Hydrostat
ist haufig die energetisch optimale
Antriebsart, wenn eine stufenlose
Verstellung der Geschwindigkeit beim
Radlader erforderlich ist.

1998

Neues
Radladerkonzept

Radlader neu gedacht: Mit einem neuen
Design, das sich durch gerundete Formen
auszeichnet, und einem neu entwickelten
Arbeitsplatz, der beste Rundumsicht und
ergonomische Aspekte bietet, bereiten wir

uns auf die Zukunft vor.

QUALITAT UND
VERLASSLICHKEIT.

AUCH IN DER
BAUREIH

Die besondere Flexibilitat eines mittelstandischen Unternehmens

und der herausragende Teamgeist, der unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie unsere Handler miteinander verbindet, gewdhrleisten
ein hohes Leistungspotenzial unserer Produkte. Typisch norddeutsch
madgen wir es "kurz & knackig": Unsere Organisation ist Gberschaubar,
unsere Handler werden in unsere Gedankenwelt eingebunden - und

Entscheidungen fallen sehr schnell. Dieses intensive Miteinander

E XXL.

haben wir auch bei der Entwicklung der neuen Radlader AR 200e und
AR 250e gelebt. Und mehr noch: Auch die Meinung unserer Kunden
war uns bei der Entwicklung sehr wichtig und hat einen positiven
Einfluss auf unsere Entscheidungen gehabt. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Eine XXL-Baumaschine, die hdchsten Anforderungen

in unterschiedlichsten Einsatzbereichen gerecht wird. Der AR 250e -

die neue Kraftklasse von Atlas Weyhausen.

2005

Verdichtungstechnik
aus Wildeshausen

Verdichtungstechnik ist international
gefragt. Um neue Markte zu erreichen,
nehmen wir Walzenziige und Tandem-
walzen in unser Programm auf. Die
Konstruktion und Produktion erfolgt in

Wildeshausen.

2013

Radlader der
e-Generation

Die neue Radladergeneration mit
dem Zusatz " erfillt alle Vorgaben
der verscharften Emissionsrichtlinie

- und Ubertrifft sie sogar! Zudem
erfahren alle e-Modelle eine deutliche

Leistungssteigerung.

2016

weycor by Atlas
Weyhausen //
Neuer XXL Radlader

Aus Atlas wird weycor. Die Produkte aus
Wildeshausen tragen ab sofort einen

neuen Markennamen. Alles andere bleibt!

Atlas Weyhausen zeigt den AR 250e
zum ersten Mal auf der bauma 2016.
Der Serienstart folgt im April 2017.

Unternehmen
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DER ERSTE
EINDRUCK ZAHLT!

Ein weycor-Radlader in XXL ist firr uns grof3. Und der AR 250e ist insgesamt
sogar grofRartig! Mit dem AR 250e bekommen Sie eine Kraftklasse, die
weltweit fir jeden Einsatz enorm viel bietet. Er ist malgeschneidert in allen
Details fiir den Komfort und den Arbeitseinsatz lhrer Fahrer. Zudem ist der
Motor extrem stark, zukunftsweisend umweltvertraglich und tberzeugend

sparsam im Verbrauch.

13. 8 0 O E?ENSTGEWICHT

16 O KW (218 PS)
MOTORLEISTUNG

M3
2’ 4 STANDARDSCHAUFELINHALT

Dimensionen Spezifikationen Wichtige Informationen zum Schaufelinhalt:

Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich ausschlieflich auf die

Dienstgewicht 13.800 kg Wenderadius tiber Schaufelkante 5.497 mm
‘ A Standardschaufel. Abhangig von der spezifischen Dichte des Materials sind

Motorleistung 160,0kw Relfkraft 11.900 daN auch abweichende Volumen der Schaufel mdglich. Allerdings muss dann nicht
Fabrikat Deutz Dieselmotor Schubkraft 11.600 daN nur ein Standsicherheitsnachweis unter Berticksichtigung des Eigengewichtes
Bauart wassergekiihlt Kipplast gestreckt 8.616 kg der Schaufel durchgefiihrt werden, auch die veranderten Krafte am Hubwerk
Max. Drehmoment 900 Nm Kipplast geknickt 7.854 kg missen berlcksichtigt werden. Es ist also unter bestimmten Umstanden

] } durchaus maglich, Schaufeln mit einem abweichenden Volumen zu verwenden.
Hubraum 6.057 cm® Dienstgewicht 13.800 kg S o )

Wenden Sie sich in dieser Angelegenheit bitte auf jeden Fall an den

Zylinderzahl 6in Reihe Gemittelter Schallleistungspegel L, A” 100,0 dB(A) zustandigen Handler
Betriebsspannung 24V Garantierter Schallleistungspegel L, A® 101,0 dB(A)
Fillmenge Kraftstoff 250 Liter Schalldruckpegel LA® 69,0 dB(A)

Vibrationswerte Hand-/ Arm-/ Ganzkérpervibration®  <2,5/0,5 m/s?

(1) Nach 2000/14/EG und Anhénge. (2) Nach 2000/14/EG und"Anhange. (3) Nach ISO 6396. (4) Nach ISO 8041.

Zusammenfassung
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EIN XXL-FORMAT IN
XXL-AUSSTATTUNG

100 % zuschaltbare
Differentialsperre in Vorder-
und Hinterachse

Kraftvoller Vortrieb und hohe Traktion,
sobald diese benétigt wird. Der Verschleil3

der Bereifung wird reduziert.

Arbeitsplatz Kabine -
mit bester Rundumsicht

Die gebogene Frontscheibe, die unge-
teilte Seitenscheibe rechts mit flachen-
bindigem Schiebefenster und die
tiefgezogene Heckscheibe schenken eine

aulergewohnliche Rundumsicht.

Die moderne Ergonomie des Fahrersitzes
und die optimale Erreichbarkeit von
Display-Controller und Joystick sorgen fiir
ermidungsfreies Arbeiten.

Starkste Motorisierung und
bestes Leistungsgewicht
seiner Klasse

Feinfiihlig abgestimmter 2-stufiger
Fahrantrieb und einzigartige Balance
zwischen den Schub- und Hubkraften.
160 kW (218 PS) bieten erhebliche

Leistungsreserven.

Einstellbare Zugkraftbegrenzung
mit 100 % Kickdown-Funktion -
fiir mehr Power

Anpassung der Zugkraft fir jeden
Untergrund via weycor Controller -
und jederzeit volle Power via weycor
Joystick mittels Taster fir maximale
Schub-/Zugkraft.

Separates Inchpedal
und die Funktion Fahrpedal -
fur mehr Feingefihl

Typisch fir weycor Radlader ist das
separate Inchpedal zur feinfiihligen
Verteilung der Schub- und Hubkrafte.
Ebenfalls sehr praktisch ist die Nutzung des
Gaspedals als Fahrpedal. Bei Verwendung
der Handgasanlage wird die Dieseldrehzahl
konstant gehalten, der Winkel in der
Fahrpumpe ist jedoch variabel, so wird

die Schubkraft feinfuhlig reguliert.

Extrem kompakte Abmessungen
und niedrige Bauform -
fur ausgezeichnete Sicht

Die Gesamthdhe eines AR 250e mit der
Standardbereifung betragt 3,25 m. Die

kompakte Bauform ist eine Fortflihrung
des Stils aus der Kompaktradladerreihe

mit ausgezeichneten Sichtverhdltnissen.

Alleinstellungsmerkmale




AR 250€

ANWENDUNG
OHNE GRENZEN

Der AR 250e - das "Schweizer Taschenmesser" unter den Radladern. Von der Industrie
Uber die Sandgrube bis zur Landwirtschaft sind unserem neuen Arbeitstier keine Grenzen
gesetzt. Ein Iwenstarker Motor bietet kraftvollen Antrieb mit optimaler Traktion, wahrend
die bewahrte und robuste weycor Kinematik fiir hohe ReiRkréfte und exzellente Hubhohen

sorgt. Mit dem entsprechenden Anbauwerkzeug fiihlt sich der AR 250e Uberall zu Hause.

TIEF- UND
ERDBAU

Ladeschaufel

Fur Erdbewegungsarbeiten und dem
Transport von Schiittgtitern aller Art.

RECYCLING

Schaufel mit Niederhalter

Ein hydraulischer Niederhalter dient zur
Fixierung von losem oder sperrigem

Material in der Schaufel.

MATERIAL-
UMSCHLAG

Leichtgutschaufel

GroBvolumige Schaufel mit oder ohne
Zahne(n) - je nach Dichte des Materials.

GEWINNUNG

Schwergutschaufel

Fir schwere Ladegiter und Erdarbeiten
geeignet, in der Regel in verstarkter

Bauweise und mit verschleif3festem

Schaufelmesser.

AGRARUND
BIO-GAS

Landwirtschaftliches
Anbauwerkzeug

Ob Schittgutschaufel, Hochkippschaufel,
Griingutgabel oder Silo-Entnahmetechnik
- in der Landwirtschaft ist Vielseitigkeit
eine Notwendigkeit.

FORSTWIRT-
SCHAFT

Poltergabel

Geeignet zum Laden von Stark- und
Schwachholz, meistens in Gabel- oder

Sichelausfiihrung.

Anwendungsbereiche
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GUTE AUSSICHTEN
AM ARBEITSPLATZ

Eine vollig neue Erfahrung ist die Kabine im AR 250e. Ein
geringer Gerauschpegel und eine hohe Sicherheit sind fiir uns

selbstverstandlich und gehéren fiir uns zum Standard.

Einen guten Uberblick bieten auch die Anzeige- und
Bedienungselemente: Nach einer umfangreichen Sichtfeldanalyse

haben wir alle Schalter in der Kabine optimal platziert, und dabei das

Display stark aufgeraumt und auf das Wesentliche reduziert.

Worauf wir wirklich viel Wert legen ist eine optimale 360-Grad-

Rundumsicht, damit der Fahrer im AR 250e sein Arbeitsumfeld

immer fest im Blick hat.

Rundumsicht

Die gebogene Frontscheibe, die ungeteilte

Seitenscheibe rechts mit flachenbiindigem
Schiebefenster und die tiefgezogene Heck-
scheibe schenken eine auBergewdhnliche

Rundumsicht - fir prazises Arbeiten.

Abgerundet wird das Innenraumgefiihl mit einem durchdachten

Beliftungs- und Ergonomiekonzept. So lasst es sich arbeiten!

Schmale Lenkséaule

Die Lenksdule nimmt nur ein Drittel der
gesamten Front ein und sorgt fiir eine
lickenlose Kontrolle der Schaufelbe-

wegungen.

Hohe Sicherheit

In die Kabinenkonstruktion sind neben den
Vorgaben fiir ROPS auch alle Sicherheits-
Vorkehrungen von FOPS Level 2 gleich mit

eingebaut - fiir maximale Sicherheit.

()

Geringer Gerauschpegel

Durch die gute Isolierung erreichen wir

einen der geringsten Gerduschpegel

im Markt. Alle Gerate und Elemente, die
Gerdusche und Warme erzeugen, liegen

auBerhalb der Kabine.

=)

Hellwacher Sitzkomfort

Die moderne Ergonomie des Fahrersitzes
und die optimale Erreichbarkeit von
Display-Controller und Joystick sorgen fir

ermldungsfreies Arbeiten.

Durchdachte Beliiftung

Die Luftfilterplatzierung am héchsten,
staubfreiesten Punkt der Maschine
garantiert frische Luft im Innenraum.
Zudem verhindert ein Uberdruck in der

Kabine das Eindringen von Schadstoffen.
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Vorne: Seite & hinten:
Bodentief freie Sicht ohne Perfekte Rundumsicht auch ohne
stérende Lenksaule Riickfahrtkamera

Display: Controller:
Reduzierte und libersichtliche Anzeige Variable Tastenfelder fiir Fahren
vereinfacht die Bedienung und Arbeiten

Lenkrad:

In Hhe und Winkel individuell einstellbar — das Display schwenkt mit

Steuerung & Bedienelemente:

Reduzierte Elemente zur intuitiven Bedienung,
Joystick bewegt sich ergonomisch mit dem Sitz
und passt zu jeder HandgroRe

Ablagemdglichkeiten:

Fester Platz fiir Euro-Boxen -
fur Unterlagen und Privatsachen der Fahrer, ideal fiir Mehrschicht-Betrieb
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?  Komfortkabine ?  Kraftvoller Antrieb

t Sicheres, ermidungsfreies Arbeiten Optimale Traktion durch 100 %
durch exzellente Rundumsicht, zuschaltbare Differentialsperre in
Ubersichtlich angeordnete Vorder- und Hinterachse.

Montagepunkte fiir optionales
Zubehdr.

Einfacher Service @ rrerreereen et *  Einzigartige
WE N I G E R Schnelle, leichte Wartung und Pflege . Getriebeaufhingung

durch zentral zusammengefasste, gut - i VonderAchse entkoppelte
zugangliche Servicepunkte. el > W s - i eigenstandige Aufhangung des
; = : i Getriebes zur Vermeidung von

Armaturen und ergonomische
M E H R AU S {  Gestaltung. Vorbereitete zusatzliche

Vibrationen und Larmemission.

6 Zylinder, 218 PS: Der AR 250e bewegt sich mit Power voran. Und
auch hier haben wir weit nach vorne gedacht. Das Ziel war, den
Kraftstoffverbrauch zu senken bei einer nachhaltigen Steigerung
des Wirkungsgrades der Gesamtmaschine - zum Beispiel durch
Drehzahl-Reduzierung des Dieselmotors und groRzligig ausgelegte
Hydraulik-Komponenten. Aufgrund der elektronisch regelbaren s
Einzelkomponenten gibt es im AR 250e eine Kommunikation

zwischen den Komponenten.

Der Dieselmotor gibt also nur so viel Leistung ab, wie tatsachlich
benétigt wird. Das reduziert Verbrauch, Emissionen und Larm.

Modernste Kinematik @ e S
Bewadhrte robuste weycor Kinematik mit
hohen Reil3kraften und einer exzellenten
Hubhdhe.

H Optionale hydraulische H Knickgelenk & o Einziger Hersteller mit separatem Inchpedal & die & Verschleififreie Negativbremse
Schnellwechseleinrichtung nach Pendelachse hinten Funktion Fahrpedal Halt den Radlader bei aktivierter Brems- oder
ISO 23727 Fir hervorragende Gelandegangigkeit Feinfihlige Verteilung der Schub und Hubkrafte, weniger Verschleif} Inchfunktion am Hang sicher auf Position.
Gestattet den sekundenschnellen Wechsel und Wendigkeit. Durch tief liegenden und Kraftstoffverbrauch. Denn anders als beim kombinierten Brems-/ Auch bei Motorstillstand werden alle vier Rader
des Anbauwerkzeuges und macht den Schwerpunkt selbst im Gelande Inchpedal ist hier die Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren, automatisch blockiert. Die Lamellenbremse lzuft im
Radlader zum Alleskonner. einzigartige Standsicherheit. ausgeschaltet. Ebenfalls sehr praktisch ist die Nutzung des Gaspedals Olbad und ist dadurch besonders wartungs- und
als Fahrpedal. Bei Nutzung der Handgasanlage wird die Dieseldrehzahl verschleiRarm.

konstant gehalten, der Winkel in der Fahrpumpe ist jedoch variabel.
Auch hier wird die Schubkraft feinftihlig reguliert.

Technik
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INNOVATIVES

HYDRAULIK-KONZEPT

Leistungsbereite Kraft

Das Hydraulikkonzept wurde mit Bosch Rexroth erarbeitet
und sorgfaltig abgestimmt. Mit kraftvoller Arbeitshydraulik und
aulerordentlicher Bedienerfreundlichkeit reiht sich der neue

grolRe weycor-Radlader in die erste Reihe der Leistungslader

dieser GroRenklasse ein.

Flexible Arbeitshydraulik
Konzipiert fir schnelle Bewegung bei niedrigen Drehzahlen -

neueste Steuerventiltechnologie und hohe Kréfte sorgen fiir

effizientes Arbeiten.

Lifterantrieb
Bedarfsgeregelter Liifterantrieb ermdglicht reduzierte Emissionen

und Kraftstoffeinsparung, auch bei AuBentemperaturen bis 50 °C.

Individuelle Einstellungen

Vielfaltige Einstellmdglichkeiten wie Dieseldrehzahl, Férdermenge
und Dauerbetrieb fiir den Fahrer durch das weycor-Display-Control-
System in Verbindung mit den Schnellzugrifftasten.

Fahrantrieb

Kraftvoller hydrostatischer Fahrantrieb, fein dosierbar, Arbeiten

auf engstem Raum ohne Einsatz der Bremse mdglich.

Der Fahrantrieb ist optimal auf den Dieselmotor abgestimmt und
erfolgt stufenlos bis 40 km/h und durch zwei Fahrmotoren.

Bis 14 km/h sind beide Motoren im Eingriff. Danach wird der Motor
mit groem Volumen in Nullstellung geschwenkt, der komplette
Olstrom steht dann nur dem zweiten Motor mit kleinem Volumen zur
Verfiigung. Thermische Probleme werden so vermieden.

Zudem sind verschiedene Fahrmodi (Option) einstellbar.

Lade Mode
Maximale Leistung bei bis zu 2000 1/min, hohe Geschwindigkeit der
Arbeitsfunktionen und dynamisches Beschleunigen und Verzgern

ermdglichen hohe Umschlagsleistung.

Paletten Mode

Mit der Maschine ist durch die hohe Motordrehhzahl in diesem
Fahrmodus auch sanftes Beschleunigen und Verzégern méglich,
wenn vom Fahrer ein weiches Fahrverhalten erwiinscht ist.

Dieser Mode kann auch fir den Schaufelbetrieb genutzt werden.

ECO Mode

Dieseldrehzahl auf 1650 1/min begrenzt, trotzdem steht
fast die gesamte Leistung (145 kW /197 PS) zur Verfiigung.
Kraftstoffsparendes Arbeiten und Strafenfahrt mit voller
Geschwindigkeit sind moglich.

Zugkraftbegrenzung

Reduzierung der Zugkraft zur Anpassung an verschiedene Unter-
griinde und zur Minimierung des Reifenverschleifes.

Uber die Kick-Down-Taste am Joystick kann jederzeit die Begrenzung

kurzzeitig mit 100 % Leistung (ibersteuert werden.

Geschwindigkeitsbegrenzung
Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit fiir bestimmte Einsatze -

unabhangig vom Fahrmode.

Handgas
Vorwahlbare Dieseldrehzahl fiir Einsétze wie Schneefrase etc.
Das Gaspedal ist in diesen Fall Fahrpedal und bestimmt die

Geschwindigkeit der Maschine.

Tempomat
Entlastung des Fahrers bei langeren Fahrten mit gleichbleibender

Geschwindigkeit.

Technik
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INNOVATIVE MOTOREN- HOHE MOTORLEISTUNG -
TECHNOLOGIE BEI NIEDRIGER DREHZAHL

TCD 6.1L6 - intelligent effizient: Starke Leistung Motorleistungskurve

Seit Uber 40 Jahren sind wir (iberzeugt von Deutz-Motoren. 160 kW bei maximal 2000 U/ min

Diese Zusammenarbeit hat auch fiir den AR 250e viele gute Griinde: 190

zum Beispiel die elektronische Motorregelung mit intelligenter Erfiillte Abgasnormen 180

Anbindung an das Antriebsmanagement. Das sichert die beste Der Motor erfillt durch das verwendete Abgassystem mit

Motorperformance bei geringem Kraftstoffverbrauch. Der DOC/DPF/SCRTIER IV final und ist TIER V ready. 170

wassergekiihlte TCD 6.1 L6 Dieselmotor ist das Herzstiick unserer 160 | | | | -

neuen Kraftklasse. /
50 | | | ; |
140 / | |

gy 90 /
80

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

P [kW]

Drehzahl [min] / Speed [rpm]

ECO Betrieb
Fir leichte Arbeiten und Stralenfahrt, 40 km/h werden bei 1650 1/min erreicht. Hierbei stehen 145 kW zur Verfiigung.

Leistungsstarker Liifterantrieb mit optionalem Liifterumkehr zum schnellen Reinigen

Liifterantrieb mit elektronischer Regelung und optimaler Effizienz in jedem Drehzahlbereich durch groRziigig dimensionierte Verstellpumpe.

Auch im Eco Betrieb steht volle Liifterleistung zur Verfiigung.

Deutz-Motoren-Technologie: TCD 6.1 L6

Wassergekiihlter 6-Zylinder Reihenmotor mit Turboaufladung, Ladeluftkiihlung und gekdhlter externer Abgasriickfiihrung.

Das leistungsstarke Deutz Common-Rail (DCR®) Einspritzsystem und die elektronische Motorregelung (EMR 4) mit intelligenter
Anbindung an das Antriebsmanagement sichern beste Motorperformance bei geringem Kraftstoffverbrauch. Die Motoren erfiillen
die Anforderungen der EU Stufe IV und US EPA Tier 4 mit DVERT® Selektiver Katalysator Reduktion (SCR) und Partikelfilter (DPF).
Unter Einsatz des DPF erfiillen sie bereits heute die ab 2019 erwartete EU Stufe V Abgasnorm.

Technik
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TECHNISCHE DATEN

Motor Bereifungen

Fabrikat Deutz Dieselmotor TCD 6.116 Standard: 205 R 25 - Baumaschinenbereifung fiir Finsatz
Bauart wassergekihlt auf relativ weichem Boden mit hoher Traktion und guter
Leistung™** 160 kW (218 PS) bei 2.000 min‘! Selbstreinigung

Max. Drehmoment

900 Nm bei 1.450 min*

Ausstattung

serie

option

Ausstattung serie

option

Hydraulik

weycor Diagnosesystem (ADS) zur Uberwachung
der Maschinenparameter

AuBenriickspiegel klappbar
Beheizbare Heckscheibe

Beheizbare Fahrersitze
Klimaautomatik
Radioausstattung .

Schiebefenster rechts °

Hubraum 6057 cm? Einhebelbedienung tiber weycor Joystick ° Schiebefenster links °
: —— Verstellpumpe fiir Lade- und Lenkhydraulik Fahrbereichsanzeige, Vorwarts-/ Riickwartsfahrt . i i
Zylinderzahl 6in Reihe g 3.und 4. Sektion, max. 170 |/min .
Prioritatsventil bevorzugt die Lenkung Fahrzeugbeleuchtung gem. StVZO ° SWE nach ISO 23727 o
Elektrische Anlage 1 und 2. Steuerkreis serienmafig Individuell verstellbarer Fahrersitz mit . Return-to-dig o
Betriebsspannung PYRV, Ladehydraulik hydraulisch vorgesteuert, betétigt tiber positionierbarer rechter Armlehne Motorvorwarmung .
Batterie 24V /100 Ah weycor Joystick, inkl. einrastbarer Schwimmstellung Wasserheizung mit Warmetauscher und Schutzaitter Liffter
[ ] [ ]
Betriebsdruck 280 bar, Fordermenge 190 I/min 3-Stufengeblase 9 .
Generat 24V /100 A ’ Stahlkotfliigel
enerator Klimaanlage . ahlkotflige o
Starter 2t Gl Fiillmengen Regulierbare Frontscheibenbeliiftung o
Kraftstoff >50 Liter Schallisolierte ROPS-Kabine o
Fahrantrieb : : :
Hydrauliks| 140 Liter Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten °
Grenzlastregulierter hydrostatischer Fahrantrieb mit Druck- Motord| oL Scheibenwisch- und Waschanlage vorne
abschneidung und geschlossenem Kreislauf, auf alle 4 Rader otoro 6 |t§r und hinten °
wirkend. Fahrbereiche giiltig fiir die Standardbereifung: Vorderachse 19,2 Liter Sonnenblende. Kleiderhaken. Innenleuchte
Arbeitsgang 0-14 km/h Hinterachse 192 Liter Stauraum | , , :
Schnellgang 40 km/h Getriebe 3,5 Liter Stufen ellb d teleskopierb
1. und 2. hydraulischer Gang unter Last schaltbar, Vorwarts-/ Sl ecinla ; . erios verstefibare und teleskopierbare .
S | - ‘ Kuhlflussigkeit 35 Liter Lenksiule
Riickwartsfahrt unter Last schaltbar. Betatigung Vorwarts-/ AdBlue 50 Liter

Rickwartsfahrt und Fahrstufen Giber weycor Joystick. Steuerung
des Fahrantriebs durch Fahrpedal und separates Inchpedal zur
optimalen Verteilung der hydraulischen Leistung auf Schub- und

Hubkréfte.

Ladeeinrichtung

Bremsen

Betriebsbremse: Olbad-Lamellenbremse, auf alle 4 Rader wirkend.

Zusatzliche Bremsfunktion, Gber Inchpedal und hydrostatischen
Fahrantrieb auf alle 4 Rader wirkend.

Feststellbremse: Negativbremse in Federspeicherausfiihrung,
auf alle 4 Rader wirkend. Bei Motorstillstand wird die
Federspeicherbremse aktiviert.

Lenkung

Vollhydraulische zentrale Knicklenkung und Pendelhinterachse

Vorder- und Hinterrader laufen in einer Spur
Knickwinkel beidseitig 40°

Pendelung +12° im Hinterwagen

Kraftvolle und robuste Z-Kinematik mit hoher Reilfkraft
Bedienung aller Funktionen tiber weycor Joystick

Parallelfiihrung bei Palettengabelbetrieb durch optionale
elektrische Regelung

Automatische Schaufelriickfiihrung in Grabstellung

Verriegelung fiir Stralenfahrt gem. StVZO

Heben 59s
Senken 44s
Auskippen 18s

Warmeschutzisolierte Panoramaverglasung

Warnleuchten fiir Motoréldruck, Motoriiber-
hitzung, Hydraulikéltemperatur, Batterieladung,
Feststellbremse, Luftfiltertiberwachung

Zentrales Armaturenbrett mit Anzeigen fir
Vorgliihen, Motortemperatur, Kraftstoffvorrat,
Betriebsstundenzahler

Batteriehauptschalter

Hubarmdampfung

20 km/h Begrenzung

Anhangerkupplung

Sonderlackierungen

Rundumleuchte

Technische Daten

29



AR 250€

TECHNISCHE DATEN

Ohne SWE Mit SWE und Mit SWE und : .
Standardschaufel Standardschaufel Palettengabel , == | )
Bereifung (D=1486) 205 25 XHA2 205 25 XHA2 205 25 XHA2
A 7474 mm 7732 mm 8090 mm : o
P T .
B 3260 mm 3260 mm 3260 mm :
C 5340 mm 5510 mm 4649 mm | e
a 3936 mm 3936 mm 3940 mm g
(2 (45°) 2.888 mm 2704 mm 1.831 mm cTz
D 100 mm 100 mm 0mm I 1
E (45°) 1.006 mm 1167 mm 809 mm e . <—|<—»i o4
El - - 1683 mm ! -7
E2 - - 1013 mm "
F 401 mm 401 mm 401 mm '
3000 mm 3000 mm 3000 mm
H 2490 mm 2490 mm 2490 mm E
| 2530 mm 2530 mm 2060 mm
K - - 1756 mm E
L 1924 mm 1924 mm 1924 mm
M 1216 mm 1456 mm - :
N - - 1400 mm (Zinkenlange) '
R 3100 mm 3100 mm 3100 mm
R1 5.857 mm 5.857 mm 5.857 mm
R2 6100 mm 6100 mm 6100 mm
W 6.258 mm 6.258 mm 6.258 mm 5
% 3670 mm 3652 mm -
Z - - 2.356 mm
o 40° 40° ) Mit SWE Standardschaufel Mit SWE Palettengabel 1400 mm
B 30° 30° - :
Y 43° 43° -
X 46° 46° -
Auskippwinkel 46,3° 46° -
Ankippwinkel unten 44 .8° 45 3° 31°
Ankippwinkel transport 471° 46,9° 35°
Ankippwinkel oben 493° 496° 38°
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TECHNISCHE DATEN

Ausfiihrung Serienausstattung Kipplast Schaufelinhalt (100 % Fullfaktor) Schaufelauswahltabelle

Mit SWE Standardschaufel (+ 330 kg) 7957 kg 22 m?

Ohne SWE Standardschaufel 8616 kg 24m 28 \

Ausfiihrung Serienausstattung + Zusatzgewicht (+ 250 kg) Kipplast Schaufelinhalt (100 % Fillfaktor) \ 3
Mit SWE Standardschaufel (+ 330 kg) 8285 kg 23m 271 | \
Ohne SWE Standardschaufel 8.966 kg 25m? ‘ ‘

N

Ausfiihrung mit Palettengabel 7 t Kipplast Nutzlast 60 % Nutzlast 80 % 3 : \
Ausfiihrung Serienausstattung 6.320 kg 3832kg 5110 kg® \
Ausfiihrung Serienausstattung + Zusatzgewicht (+ 250 kg) 6573 kg 3986 kg 5314 kg® o5 3

(1) Bei Verwendung der werkseitigen Palettengabel

Schaufelinhalt (m3)

24 3 3 | \ |
Tabelle spezifischer Gewichte in t/m® \
GALA-BAU, Landwirtschaft 23 | 3 | 3 |

Bauwirtschaft Industrie

~—
Beton 19 Sand (nass) 21 Asche 0,7 Frucht (Mais, Riben) 0,7

Erde (trocken) 15 Sandstein 24 Braunkohlebrikett 038 Getreide 06

Erde (nass) 2,0 Schiefer 2,2 Eisen 78 Heu 03 22

Fels (gebrochen) 24 Schlamm 21 Eisenerz 23 Kali 11 14 16 18 2
Granit 18 Schotter 15 Glasbruch 19 Kompost 1,0 Schiittgewicht (t/m?)

Kalkstein 16 Streusalz 13 Gaskoks 04 Mehl 05

Kies (trocken) 19 Ton 16 Holz 038 Mergel (nass) 23

Kies (nass) 21 Zement 17 Kohle 12 Thomasmehl 2,2

Lehm 17 Ziegelstein (gestapelt) 18 Papier 09 Torf (nass) 11

Mértel 2,2 Schlacke (Sand) 1,0 Torf (trocken) 04

Sand (trocken) 19 Schlacke (fest) 2,7 Volldtinger 10

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausfiihrungen ohne Vorankiindigung zu andern, Irrtimer kdnnen nicht ausgeschlossen werden.
Die technischen Angaben beziehen sich ausschlieflich auf die Standardversion, die Abbildungen kénnen von der Standardversion abweichen.
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nicht ausgeschlossen werden. Die technischen Angaben beziehen sich ausschlielich auf die Standardversion, die

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausfiihrungen ohne Vorankiindigung zu &ndern, Irrtiimer kdnnen
Abbildungen kénnen von der Standardversion abweichen. Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhaltlich.

weycor ist eine Marke der ATLAS WEYHAUSEN GMBH.
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