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Ankippbarer Tandem-Tieflader
mit 10,5 t Gesamtgewicht
und 7,0 t Nutzlast (mit Planenaufbau)
für den Transport von 
Straßenmarkierungsmaschinen



Einfaches und sicheres Verladen
von Maschinen mit langem Radstand

und geringer Bodenfreiheit

Ankippbarer Tandem-Tieflader mit seitenverstellbaren Rampen 
Typ 1020/10500

Ankippbarer Tandem-Tieflader mit 10,5 t (Typ 1020/10500) 

Nutzlast in Serienausstattung: Typ 1020/10500 ca. 7500kg
Lademaß ca. 6300 x 2450mm
Ladehöhe in Fahrstellung unbeladen ca. 920mm
Rampen: 2300x600mm (LxB), seitlich verstellbar, mit Gasdruckdämpfern
als Hebeunterstützung, Zwangsabstützung hinten
Ladefläche mittels Hydraulik-Handpumpe oder Elektro-Hydraulik-Pumpe 
mit Fernbedienung und zwei Kippzylindern ankippbar
Auffahr- bzw. Überfahrwinkel ca. 11°
BPW-Schnellläuferachsen mit wartungsfreiem Parabelfederaggregat
EBS-Bremssystem mit automatischer Parkbremse (TEM)
Zugdeichsel stufenlos höhenverstellbar mit LKW-DIN-Zugöse 40mm
mit Zurrmulden (2500daN) im Abstand von ca. 1,2m im Seitenprofil 
eingearbeit, Zurrkästen mit 4000daN in den Ecken
Lackierung im RAL-Ton nach Wahl

Zusatzausstattung auf Wunsch beispielsweise:
Planengestell in Wunschausstattung (z.B. Heckplane mit Rollfix)
Stirnwand mit Maulkupplung
Luftfederung mit Heben und Senken

mit TÜV-Abnahme oder
mit COC/ EG-Typgenehmigung 

Langlebige Tieflader und Kipper
für starke Unternehmer
mit individuellem Gesicht


