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Beschreibung

Gewerke Baugewerbe Garten- und 
Landschaftsbau Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik

Kabellos/kabelgebunden Kabelgebunden

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x 
Höhe)

360 x 895 x 235 mm

Spannung, elektrisch 230 V

Werkzeugabmessungen (Höhe) 197 mm

Geräuschpegel Der A-bewertete 
Geräuschpegel des 
Elektrowerkzeugs beträgt 
typischerweise: 
Schalldruckpegel 93 dB(A); 
Schallleistungspegel 104 dB
(A). Unsicherheit K= 2 dB.

Unterteilung der Produktkategorien Abbruchhammer

Technische Daten

Nenneingangsleistung 1.750 W

Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016) 41 J

Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.280 bpm

Gewicht 16,9 kg

Werkzeugabmessungen (Breite) 514 mm

Werkzeugabmessungen (Länge) 858 mm

Werkzeugaufnahme HEX 30 mm

Artikelnummer 0 611 335 100

GTIN 3165140410380

1 x Spitzmeißel, 30 mm 
Sechskantaufnahme, 400 mm 
2 608 690 111

✓

Fetttube 
ET-Nr. 1 615 430 010

✓

Maschinentuch ✓

Tragegriff ✓

Trolley 
2 605 438 628

✓

Zusatzgriff 
ET-Nr. 1 617 000 A55

✓

Technische Daten



0 611 335 100 – GSH 16-30

Bosch Power Tools | © Robert Bosch Power Tools GmbH | 01.09.2023

Vertriebsinformation

Positionierung
Universeller Abbruchhammer mit Vibration Control und 30-mm-Sechskanthalter

Anwendernutzen
Der leistungsstarke Motor liefert 41 Joule Schlagenergie für eine herausragende Abtragsleistung

Langlebig dank extrem robuster Metallkomponenten

Wendigkeit und geringe Vibration ermöglichen eine perfekte Handhabung
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