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Niedriges Gewicht
- fiir professionellen Einsatz

Die KTV-Serie wird aus modernsten We
gefertigt, um hochste VerschleiBbestandi
bei niedrigem Gewicht zu erreichen.

Diese Pumpe ist sowohl fur dein Einsatz auf
Baustellen als auch fr feste Installationen

geeignet.




Baupumpen in Aluminiumausfiihrung KTVggg\Z/

AuslaBo6ffnung oben:

Der Motor kann auch bei kleinen Wassermengen gekuhlt werden.
Diese Anordnung erlaubt den Einsatz von Tauchpumpen auch bei
Platzproblemen. Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im
Schliirfbetrieb).

Leicht

Um das Gesamtgewicht zu verringern, wurden hauptsachlich Teile aus AluminiumdruckguB und
speziellem synthetischen Kautschuk verwendet.

Verglichen mit unseren konventionellen Baupumpen aus GuBeisen konnte das Gewicht um
durchschnittlich 10kg verringert werden.

Ein handlich geformter Tragegriff erleichtert den Transport der Pumpe auf der Baustelle.

VerschleiBbestandig

Teile aus synthetischem Kautschuk wie z.B. das Pumpengehause schiitzen das Motorgehause aus AluminiumdruckguB.
Dies fiihrt zu erhéhter VerschleiBbestiandigkeit und anderen Vorteilen wie:

- Allgemein verringerter Wartungsaufwand

- Einfaches Entfernen von Kalk und anderen Ablagerungen

Einfachste Wartung

Der untere Teil der Pumpe IaBt sich einfach zerlegen, ohne daB das Laufrad abmontiert werden muB.
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Komponenten:
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Spezifikationen:

KTV2-15 O 2 2'AG 15 33 20,0 420 21,0 8,5 25 20

KTV2-37H @ 4 2'AG 3,7 74 33,8 500 36,0 8,5 25 20

KTv3-55 O 6 3"AG 55

_

1,0 35,0 980 47,0 8,5 25 20

2850 U/min

2" 3" =

0-40°C =

Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser

Freistromrad semi-vortex ]

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfrei 10 N L N,

B\
X N

SphéaroguB GGG70, Polyurethan

NN N
4 k.

100 200 300 400 500 600 700 800 800 V/min
Siliziumkarbid, im Olbad 0 10 20 30 40 50 m¥%h

Synthetischer Gummi 0

Schutzklasse E

Thermoschalter

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart

Turbinensl (ISO VG32)

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
AluminiumdruckguB

Rostfreier Stahl DIN 1.4000, Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, NSSHOU

Gewinde-/SchlauchanschluB

KTV2-37 KTV2.75 KTV2-15

KTV2-37H A A KTV2-22
KTV3-55 S ﬁ

Abmessungen in mm:

KTV2.75 200 155 353 281 200 374 65 e |
|
KTV215 240 187 392 310 240 396 80 . | z
KTV2-22 240 187 412 330 240 416 80 @
KTV237H 285 211 510 387 285 510 90 s T
[

KTV2-37 285 211 510 387 285 510 90
W1: Minimale Wasserhéhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemaB verstarkt VerschleiB auf. Bitte informieren Sie sich hiertiber in unseren Anwendungsbeispielen unter
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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TSURUMI PumP

Durch eine umwelt- und mitarbeiterfreundliche

Produktion tragen wir zum Fortschritt der
Gesellschaft bei.

Unsere Fabrik in Kyoto (Japan) verfiigt tiber eine
Produktionskapazitat von ca. 1 Mio. Pumpen pro Jahr.
Durch modernste Fertigungsmethoden und optimale
Durchrationalisierung aller Arbeitschritte wird hochste
Produktivitat erreicht. Die Einrichtungen unserer
Produktentwicklung erméglichen umfassende
Experimente und das Testen von Pumpen jeder GréBe.
Unseren groBten Reichtum sehen wir in unseren
Mitarbeitern. Optimale Arbeitsbedingungen waren ein
Hauptziel bei der Errichtung unserer Fabrik. Dies
beinhaltet u.a. Raumklimatisierung, minimale Staub- und

Abgasemissionen sowie umfassende Wiederverwertung
der Abfille.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Dusseldorf

Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.de

Unsere Pumpen sind ausschlieBlich fir den professionellen Einsatz bestimmt. Spezifikationen kénnen zur
Produktverbesserung ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden
gegeniiber ausnahmsweise eine Herstellergarantie iibernommen, gibt diese dem Endkunden gegentiber Tsurumi
(Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes
auch dann geltend zu machen, wenn Gewahrleistungsanspriiche gegentiber dem Verkaufer nicht oder nicht mehr
bestehen. Fehlfunktionen, die auf unsachgemaBe Behandlung durch den Endkunden zuriickzufiihren sind, 16sen keinen
Garantiefall aus. Weitergehende Anspriiche ergeben sich aus der Garantie nicht, soweit nicht ausdriicklich etwas
anderes bestimmt ist. Die Entscheidung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft Tsurumi (Europe)
GmbH. Die Anspriiche verjihren mit Ablauf von drei Monaten nach Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der
dem Verkaufer gegentiber geltenden Gewahrleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die Garantiefrist der

Gewahrleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem Verkaufer gilt.
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