KB350

Das ORIGINAL im Kanal! Kernbohrgerét mit STIHL Antriebsmotor fiir H hluBbohrungen im Kanalbau bis @ 354 mm

* Modernstes Design

* Hochwertige Verarbeitung durch Magnesium-Druckgussteile

« Kompakte Bauform und Leichtbauweise fiir praxisgerechten Einsatz auf engstem Raum

* Bewdhrte STIHL Antriebs- und GOLZ-Sy hnik sorgen fir héchste Betriebssicherheit
und Winschaftlichkeit

* Unabhdangig einsetzbar von Versorgungsnetzen
Standard-Ausstattung fir den Einsatz im Kanalbau

« Bohrsténder, Hub 450 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuf}

Bodenrahmen und 2 Erdnégel zur Befestigung in der Baugrube

Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr

STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhdnig vom Versorgungsnetz

Abgasschlauch, ca. 4m lang

Bohrgetriebe mit Spilkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm
Bohrkronenanschluss, GOLZ 3-Loch-Flansch

Druckwasserbehditer 10 |, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkrone mit Spilwasser

Gewichr: 45 kg

Das Kanalbohrgerat ist wahlweise auch mit Hydraulik-, Druckluft, oder
Elektromotor lieferbar.
Technische Daten
KB350 mit STIHL 2-Taks-Motor
Motor STIHL 2-Tak-Motor
Spannung =
Leistung 2,8kW (3,8 PS)
Drehzahl 300 min-1 N
Bohrbereich @110- 354mm ‘
Bohrkronenanschluss Galz 3-Loch Flansch
Wasseranschluss Messing Schlauchkupplung

Bestellnummer 0295 353 2000



