PowerLine

Bessere Kiihlung durch neues
Ganz—AIuminium-Gehause

Hoheres Drehmoment

D452

TECHNISCHE DATEN PLE 450

Leistungsaufnahme
Nennspannung
Nenndrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Bohrdurchmesser
Werkzeugaufnahme
Saulenlange

Hub

Gewicht Bohreinheit 35,8 kg
Bestellnummer 0373B000

Lieferumfang

3.300W

230V~
150/340/700 min-1
230/525/1.025 min-1
71-452 mm

1%"a

960 mm

620 mm

PLD 450.2 + PLB 450
ohne Bohrkrone

Die robuste, kraftvolle Einheit
fiir Bohrungen bis @ 452 mm

ANWENDUNG:

— Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und

- Bohrbetriebe, Hoch- und Tiefbau

Asphalt

MERKMALE:

Kraftvoller 3.300 W Hochleistungsmotor mit hohen
Leistungsreserven und langer Lebensdauer

Ganz-Aluminium-Gehduse - robust, langlebig, wider-

standsfahig

Elektronik — Sanftanlauf, Uberlastabschaltung

3-Gang Olbadgetriebe — optimale Schmierung in allen
Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Olpumpe
sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-
Verhaltnis fur alle Durchmesser

Mechanische Sicherheitskupplung

PUR-Baustellenkabel - widerstandsfahig fiir den har-

ten Baustelleneinsatz

Universalkupplung — werkzeugloses Befestigen des

Motors am Stander

Integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am
Bohrstander — exaktes Arbeiten

Bohrsaule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
Stahlsdule — robust, stabil, verwindungssteif
Zahnleiste separat wechselbar - servicefreundlich
Kompakter FuB mit Aussparung fiir Schnellspannsaule
Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher

Wechsel der Bedienseite

Radachse abnehmbar - einfacher Transport
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