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Artikelnummer 0 601 B43 000

GTIN 3165140965545

1 x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 
2,2/1,6 x 30 mm, 60 
2 608 644 528

✓

1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 
Professional 
1 600 A01 6NH

✓

Einlegeplatte 
1 609 B02 375

✓

Innensechskant 
1 609 B00 256

✓

Karton ✓

Klemme 
1 609 B06 203

✓

SDS-Sägeblattarretierung 
ET-Nr. 1 609 B05 323

✓

Staubsack 
ET-Nr. 1 609 B05 010

✓
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Bezeichnung

Gewerke Baugewerbe Schreiner und 
Zimmerer

Kabellos/kabelgebunden Kabellos

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x 
Höhe)

585 x 783 x 572 mm

Geräuschpegel Der A-bewertete 
Geräuschpegel des 
Elektrowerkzeugs beträgt 
typischerweise: 
Schalldruckpegel 93 dB(A); 
Schallleistungspegel 106 dB
(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Unterteilung der Produktkategorien Akku-Kapp- und Gehrungssäge 
BITURBO

Technische Daten

Schnittkapazität bei 0°, Höhe 104 mm

Schnittkapazität bei 0°, Breite 341 mm

Schnittkapazität 0° 104 x 341 mm

Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. 
vertikal)

120 x 200 mm

Schnittkapazität 0° mit Abstandshalter (max. 
horizontal)

45 x 400 mm

Schnittkapazität 45° Gehrung 104 x 240 mm

Schnittkapazität 45°-Neigung 40 x 341 mm

Gehrungseinstellung 52 ° L / 60 ° R

Neigungseinstellung 47 ° L / 47 ° R

Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe) 565 x 630 x 790 mm

Leerlaufdrehzahl 2.550 – 4.000 min-1

Sägeblattdurchmesser 305 mm

Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm

Gewicht 26,6 kg

Akkuspannung 18,0 V

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 93 dB(A)

Schallleistungspegel 106 dB(A)

Unsicherheit K 3 dB

Technische Daten
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Vertriebsinformation

Positionierung
Die Kombination aus beeindruckender Schnittleistung und voll kabelloser Flexibilität

Anwendernutzen
Der bürstenlose Motor, angetrieben von einem ProCORE18V-Akku, liefert kabellose Leistung, die der einer kabelgebundenen 2.000-W-
Kapp- und Gehrungssäge entspricht

User Interface und Konnektivität zum Prüfen des Akkuladestatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus

Werkzeugloser Sägeblattwechsel; Neigungseinstellung an der Vorderseite; Motorbremse; platzsparender Gleitarm für eine sichere und 
angenehme Bedienung
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