Art.-Nr. 120028

Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit bewahrtem
Holzgriff

Hochste Stabilitait

Die optimierte Profilform garantiert Ihnen einen héheren Spannkraftaufbau in kirzerer Zeit bei groRerer Stabilitat und Sicherheit. Der aus einem
Stiick geschmiedete Festbiigel mit angeformter Druckplatte ist vergitet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.

Geschmiedeter Gleitbiigel
Der Gleitbugel in U-Form aus geschmiedetem Vergiutungsstahl garantiert hochste Sicherheit durch die geradlinige Kraftibertragung und halt
selbst groBten Belastungen stand. Darauf kdnnen Sie sich jederzeit verlassen.

Wechselbare Druckplatte
Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie Iasst sich sehr einfach und schnell tauschen.

Leichtgdngige Spindel
Die oberflachenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde ist besonders leichtgangig und verkantet nicht. Fir ein noch effizienteres Arbeiten.

Material/Oberflache

= Fest- und Gleitbugel aus vergutetem Stahl, verzinkt
= Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, bruniert
= Griff aus Holz, Wasserlack

= Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt

Anwendungsgebiete

= Innenausbau

= Metallbau

« DIY

= Mobel- und Schreinerarbeiten
= Schlosserarbeiten

= Zum federnden, elastischen und kraftvollen Spannen

Bestellnummer Spannweite Ausladung Schiene Gewicht
mm mm mm kg
GZ16 &% 160 80 17,5x6,8 0,516



