Artikel-Nummer 120799

Diamant-Bohrmaschine DIA 250 HW

VORTEILE

montierbares Vorschubsystem CLF fir unkomplizierte,
ermidungsfreie Bohrungen, das die Vorteile des hand- und
standergefiihrten Bohrens kombiniert

durchgéngige Vorschubstange in der Maschine ersetzt die
Fiihrungsfunktion eines Bohrstanders

manueller Vorschub ermdglicht Bohrungen ohne Kraftaufwendung
und Aufnahme des Drehmoments und des Maschinengewichts beim
Bohren

integrierte Bohrkernfangeinrichtung, Bohrkern verbleibt zuverldssig an
der Vorschubstange und kann einfach entfernt werden

zentrische Ausrichtung der Bohrung zur Kanalrohrachse

kompaktes, platzsparendes und leichtes Bohrsystem

EINSATZGEBIETE

Bohren mit Vorschubsystem CLF

Anschlussbohrungen in Kanalrohre, Schachte und Sammler
Bohrungen fiir Hausanschliisse von aulen, auch in isolierte Wande
Bohrungen an engen, schwer zuganglichen Stellen, z.B. bei bereits

vorhandenen Rohrinstallationen, baulichen
Gegebenheiten wie Deckenvorsprung oder Fenstersturz

komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, einfache Montage und
Anwendung, ohne gréBere Hilfsmittel oder zweite Person

Griff- und Maschinenposition sind vielfaltig wahlbar fir
ergonomisches Arbeiten

Wasserdrehdurchfiihrung mit dezentraler Wasserzufiihrung und
Uberlaufbohrungen zur Riicklaufvermeidung

LED Anzeige zur Leistungsiiberwachung und optimalen
Serviceplanung

Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung

einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung fir
riickenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem, handgefiihrten
Einsatz

elektronischer Uberlastschutz und Sanftanlauf

= Bohrungen, bei denen die Umgebung der Bohrstelle nicht beschadigt werden
darf, z.B. durch Diibellécher

= Tief- und Kanalbau, Kommunalbau, StraBen- und Landschaftsbau

= hand- und standergefiihrte Bohrungen sind ebenfalls méglich



TECHNISCHE
DATEN

DIA 250 HW Diamantbohrmaschine

Nennaufnahmeleistung 2000 Watt

Maschinengewicht 7,4 kg / mit Vorschubsystem 11,4 kg
Werkzeugaufnahme 11/4" UNC auBen

Drehzahl bei Nennlast 565 U/min

Bohrbereich handgefihrt nass m;thorschub ©102-257 mm /@102 - 202

Bohrbereich standergefihrt nass ©102-202 mm



